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TUTORIEL D'INSTALLATION

BASTICACHE

COMPOSITION DU KIT

Un kit = un panneau d'une longueur de 2m50.

Est compris dans le kit :

- 43 lattes,

- 2 lattes avec élastique, moins larges a mettre le long des poteaux,

- 4 cornieres (profil U plastique petit modéle venant dans les
plis hauts du panneau et servant au calage des lattes),

- 2 lisses hautes a clipser au-dessus des picots,

- 2 lisses basses (profil U plastique grand modeéle servant au

blocage des lattes).

*2 corniéres uniquement pour les panneaux de hauteurs Tm03 et Tm23.

TUTORIEL DE MONTAGE

1.

Panneau en maille de 200 x 55 mm fil de @5
ou @4 mm
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- 2 lattes avec élastique, moins larges à mettre le long des poteaux, 
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*2 cornières uniquement pour les panneaux de hauteurs 1m03 et 1m23. 
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Profils U plastique grands modeéles
servant au blocage des lattes

3. MONTER 4 LATTES
INTERMEDIAIRES

- Monter 3 ou 4 lattes
intermédiaires et plier la
languette sur le fil supérieur.

- La face lisse de la latte doit
étre du coté intérieur du
panneau de cl6ture et la face
striée du cOté extérieur

Profils U plastique petits modéles
qui se glissent dans les 2 plis hauts
du panneau et servant au calage
des lattes
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4. 6LISSER LES CORNIERES
SUITE

Pour les panneaux fil de @5 mm, Pour les panneaux fil de @4 mm,
l'ouverture du profil U plastique I'ouverture du profil U plastique
petit modele sera contre le fil de petit modele sera contre la latte
fond de pli
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Les 2 lattes de rives moins
larges pour compenser le
poteau sont a mettre apres le
remplissage des 43 lattes

A insérer ici
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43 lattes
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6. CLIPSER LA LISSE HAUTE
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