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Repris depuis décembre 2016 par 63 salariés actionnaires, 
EUROFENCE SCOP poursuit son activité avec une 
approche responsable et durable.

EUROFENCE SCOP, partenaire privilégié des poseurs et 
distributeurs professionnels, est présent sur toute la 
France et les DOM-TOM.

L’équipe d’EUROFENCE remercie tous ses clients pour 
ces années d’activité en tant que SCOP, grâce à vous, 
nous avons pu atteindre nos objectifs, et nous comptons 
sur votre bonne collaboration pour poursuivre cette 
progression. 
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AÉRODROMES

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

CENTRALES ÉLECTRIQUES ET NUCLÉAIRES

SITES SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES

EQUIPEMENTS SPORTIFS

PARCS ET JARDINS

PORTS

NOTRE SERVICE

DES COMMERCIAUX DE TERRAIN, UNE ADMINISTRATION DES VENTES ET UN SERVICE MARKETING

DES CHARGÉS D'AFFAIRES POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS LOURDS

UNE LOGISTIQUE TRÈS FLEXIBLE QUI GÈRE SA PROPRE FLOTTE DE CAMIONS

UN BUREAU D'ETUDES ACCESSIBLE

UNE CELLULE QUALITÉ ET APRÈS-VENTES RÉACTIVE  

LE RÉSEAU DE POSEURS PARTENAIRES LE PLUS DENSE DE LA PROFESSION DANS TOUTE LA FRANCE ET DANS LES 

DOM-TOM.  

Nos équipes vous accompagnent à chaque étape de votre projet, pour l’étude et la réalisation des notes 
de calcul produits, le suivi et la réalisation sur site, l'assistance technique et le service après vente.

QUELQUES CHIFFRES

65  
salariés actionnaires

49 700 m² 
de surface totale

12 325 m² 
d’ateliers couverts

6 800 m² 
de stock de produits finis

2 000 m² 
de stock de produits semi-finis

Société Française située à 
Doulevant le Château en Haute Marne.

IMPLANTATIONSUN SAVOIR-FAIRE : 
LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LA VENTE DE 
CLÔTURES INDUSTRIELLES ET DE PORTAILS MÉTALLIQUES

EUROFENCE SCOP est aujourd’hui un des acteurs principaux du marché de la clôture auprès des 
professionnels. EUROFENCE SCOP répond largement à toutes les problématiques de la protection 
périmétrique passive ou active.

Installée depuis plus de 50 ans en Haute Marne à Doulevant le Château (52) la société EURO-
FENCE SCOP propose une gamme complète d’équipements de clôture et portails intégralement 
fabriquée sur son site.

PRISONS

RAFFINERIES 

SITES FERROVIAIRES

SITES MILITAIRES

SITES RÉSIDENTIELS

DÉCHETTERIES

ZONES COMMERCIALES ET ARTISANALES

GAMME PRODUITS

CLÔTURES : PANNEAUX RIGIDES ET POTEAUX 

PORTAILS ET PORTILLONS OUVRANT À LA FRANÇAISE, COULISSANT SUR RAIL ET AUTOPORTANT

BARREAUDAGES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS :  MAIN COURANTE ET PARE-BALLONS 

SOLUTIONS HAUTE-SÉCURITÉ

DOMAINES D’APPLICATION

EUROFENCE
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EUROFENCE SCOP attache la plus grande importance à la qualité de 
ses produits afin de vous offrir le meilleur de la protection.
Fiabilité et efficacité sont deux des critères de choix d’un équipement.

EUROFENCE SCOP répond aux normes les plus sévères en matière 
de qualité et d’environnement. De plus, l’entreprise possède les 
habilitations nécessaires pour répondre aux projets classés ou 
confidentiels.

EUROFENCE SCOP c’est :

•	 Un service R&D et d’assistances techniques aux clients
•	 Un atelier de débit et de perçage
•	 Une serrurerie pouvant produire 5 000 portails/an
•	 Une grillagerie d’une capacité de 2 000 panneaux/jour
•	 Trois lignes de fabrication de poteaux
•	 Deux lignes de plastification bicouches haut pouvoir anticorrosion
•	 Un atelier de motorisation des portails    
•	 Un service logistique avec sa propre flotte

Pour mieux vous servir, l’entreprise EUROFENCE SCOP évolue dans 
l’innovation pour vous offrir des produits de meilleure qualité qui 
répondent aux critères de sécurité.





FAFF

BRIC
ATA ION FRAN

CAISE
-FAFFBRICATAION

FR
AN

CA
IS
E
-

EUROFENCE SCOP vous propose un large choix 
de solutions de protections périmétriques et vous 
accompagne sur toutes les phases de votre projet depuis 
l’étude jusqu’à la coordination de chantier si nécessaire.

Notre offre est principalement destinée aux professionnels 
et prescripteurs. Elle est adaptée en fonction du niveau 
de sécurité exigé : de la simple délimitation jusqu’à la 
mise en place d’une clôture active anti-intrusion, nous 
trouverons la réponse qui vous conviendra.

Nos clôtures s’intègrent à tous les environnements 
naturels ou urbains et peuvent être assorties à une large 
gamme de portails et portillons.
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BASTIPLI®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
SITE SENSIBLE

OPTIONS 
LAMES OCCULTANTES 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture BASTIPLI® est un système complet breveté indémontable.
Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTIPLI® sont composés 
de mailles rectangulaires et de fils de diamètre  5 mm.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Plastification bi-couche Epoxy et polyester
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N/mm²
•	 Panneaux sans encoche sur demande

Les panneaux en treillis soudés BASTIPLI® sont renforcés par des 
plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture. Les 
panneaux peuvent être proposé sur demande en maille de 200x 50 mm.

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIVILLE®, BASTIDAL®, BASTION®, BASTIDAL FORPLUS®.

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

BASTIPLI® 5 5 200 x 55, 55
0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43

2,50
1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,43

2,53 | 3,03 2,45
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BASTIPLI® PREMIUM 

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
SITE SENSIBLE

OPTIONS 
LAMES OCCULTANTES 

COULEURS
5 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture BASTIPLI® PREMIUM est un système complet breveté 
indémontable.
Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTIPLI® PREMIUM  sont 
composés de mailles rectangulaires et de fils de diamètre  5 mm.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N/mm²
•	 Plastification polyester 100 μm mini
•	 Panneaux sans encoche sur demande

Les panneaux en treillis soudés BASTIPLI® PREMIUM  sont renforcés 
par des plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la 
clôture.

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIVILLE®, BASTIDAL®, BASTION®, BASTIDAL FORPLUS®.

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

BASTIPLI® PREMIUM

5 5 200 x 55,55 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,53  
1,73 | 1,93 | 2,03 | 2,23 | 2,43 2,50

5 5 200 x 55,55 2,53 | 3,03 2,45
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BASTIPRO®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
COLLECTIVITÉ

OPTIONS 
LAMES OCCULTANTES 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture BASTIPRO® est un système complet breveté indémontable.
Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTIPRO® sont composés 
de mailles rectangulaires, de fils verticaux  de diamètre  4 mm et fils 
horizontaux  de diamètre  5 mm.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N/mm²
•	 Plastification polyester 100 μm mini

Les panneaux en treillis soudés BASTIPRO®  sont renforcés par des  
plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIVILLE®, BASTION®, BASTIDAL®, BASTIDAL FORPLUS®.

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

BASTIPRO® 5 4 200 x 55,55 1,03 | 1,23 | 1,53 | 1,73 | 1,93 2,50
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BASTILEGE®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
SITE SENSIBLE

OPTIONS 
LAMES OCCULTANTES 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture BASTILEGE® est un système complet breveté indémontable.
Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTILEGE® sont composés 
de mailles rectangulaires et de fils de diamètre 4 mm. 

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N | mm²

Les panneaux en treillis soudés BASTILEGE® sont renforcés par des 
plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIVILLE®, BASTIDAL®,. BASTION®, BASTIDAL FORPLUS®.

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

BASTILÈGE® 2500 4 4 100 x 55,55
0,63 | 1,03 | 1,23

2,50
1,53 | 1,73 | 2,03
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BASTIECO®

APPLICATIONS
RÉSIDENTIEL

OPTIONS 
LAMES OCCULTANTES 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture BASTIECO® est un système complet breveté indémontable.
Les panneaux en treillis soudés BASTIECO® sont composés de mailles 
rectangulaires en fils d’acier galvanisé plastifié, et de fils de diamètre 
4 mm.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N | mm²

Les panneaux en treillis soudés BASTIECO® sont renforcés par des 
plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIVILLE®, BASTION®, BASTIDAL FORPLUS®.

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

BASTIECO® 4 4 200 x 55,55
0,63 | 1,03 | 1,23

2,00
1,53 | 1,73 | 2,03
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BASTIFOR ® PREMIUM / NORMAL / LOURD

APPLICATIONS
EQUIPEMENT SPORTIF 
IINDUSTRIEL
COLLECTIVITÉ 
SITE SENSIBLE

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture BASTIFOR® NORMAL ou LOURD est un système complet breveté 
indémontable.Les panneaux en treillis soudés BASTIFOR® LOURD ou NORMAL 
sont composés de mailles rectangulaires en fils d’acier galvanisé plastifié, et de 
fils de diamètre double.Les systèmes BASTIFOR® LOURD ou NORMAL sont de 
par leur conception la solution idéale pour la clôture haute sécurité. L’aspect 
dissuasif des picots défensifs hauts ou bas des clôtures BASTIFOR® LOURD 
ou NORMAL permet de ralentir les intrusions sur les sites délimités.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Plastification  Epoxy et polyester
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N | mm²

Les panneaux en treillis soudés BASTIFOR® LOURD ou NORMAL sont 
renforcés par des doubles fils horizontaux donnant ainsi sa très 
grande rigidité à la clôture.

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIFOR®, BASTIDAL®, TUBE 120 X 60 OU 100 X 50, BASTIDAL FORPLUS®.

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

BASTIFOR® PREMIUM 5 5 200 x 55,55
0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23

2,50
1,43 | 1,63 | 1,83

BASTIFOR® NORMAL 6 5 200 x 55,55

0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23

2,501,43 | 1,63 | 1,83

2,03 | 2,23 | 2,43

2,63 l 3,03 2,45

BASTIFOR® LOURD 8 6 200 x 55,55

0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23

2,501,43 | 1,63 | 1,83

2,03 | 2,23 | 2,43

2,63 l 3,03 2,45
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DENSE® 

APPLICATIONS
HAUTE SÉCURITÉ (CENTRES DE DÉTEN-
TION...)
SITE SENSIBLE (ZONE DE STOCKAGE ...)
SITE SCOLAIRE

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La clôture DENSE® est un système anti-intrusion de haute sécurité.
Le panneau en treillis soudé DENSE® est composé de mailles 
rectangulaires de très petites tailles et de fils de diamètre 4 mm.
 La densité des mailles limite le passage d’objets et n’offre aucune 
prise pour le franchissement par escalade.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
•	 Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion
•	 Résistance à la rupture du fil : 550-700 N | mm²

Les panneaux en treillis soudés DENSE® sont renforcés par des plis 
horizontaux ou des lisses (1 haute + 1 basse) donnant ainsi plus de 
rigidité à la clôture. 
La densité et la solidité du panneau DENSE® permettent de sécuriser 
tout en offrant une grande visibilité pour une surveillance visuelle 
ou pour vidéo surveillance. L’aspect dissuasif du système prévient et 
ralentit les tentatives d’effraction les plus chevronnées

POTEAUX ASSOCIÉS
TUBE 100 X 50 – 120 X 60

Type de panneau
Ø des fils

horizontaux
[mm]

Ø des fils
verticaux

[mm]
Maille
[mm]

Hauteur 
[m]

Longueur 
[m]

DENSE® 4 4 76,2 x 12,7 2,00 | 2,06 | 2,50 
2,56 | 3,00 | 3,06 2,51
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BASTICACHE & BASTIBOIS ®

BASTICACHE, POINTS FORT
RAPIDE À MONTER
FACILE À PLACER
IMPUTRESCIBLE
SANS ENTRETIEN

COULEURS
VERT,
ANTHRACITE

BASTIBOIS, POINTS FORT
FACILE À MONTER
IMPUTRESCIBLE
SANS ENTRETIEN

COULEURS
ASPECT NATUREL,
GRISE LEGEREMENT AVEC LE TEMPS

La clôture BASTICACHE est disponible en deux couleurs, vert ou gris pour les panneaux de 1m03 à 1m93 en 
maille de 200 x 55 mm fil de Ø5 ou Ø4 mm.

La clôture BASTICACHE est composée de lattes qui s’intègrent parfaitement dans la clôture BASTIPLI, 
BASTIPLI PREMIUM, BASTIPRO ou BASTILEGE.
 
Elles isolent du regard des curieux mais également du bruit.

Type de panneau Maille
[mm]

Longueur 
[m] Kit prévu

BASTICACHE 200 x 55 2,50 43 lames
2 lames de rives

ATTENTION
VEILLER À CONTRÔLER LA RÉSISTANCE DE LA CLÔTURE PAR RAPPORT AU VENT APRÈS INTÉGRATION DES LAMES 
D’OCCULTATION. EN EFFET UN VENT VIOLENT PEUT ENDOMMAGER LA CLÔTURE ET LES LAMES. LA RESPONSABILITÉ DE 
EUROFENCE SCOP SA NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE.

LA TENUE DES COULEURS ET LA RECTITUDE DANS LE TEMPS NE SONT PAS GARANTIES. 

La clôture BASTIBOIS est disponible pour les panneaux de 1m03 à 1m93 en maille de 200 x 55 mm fil de 
Ø4 ou Ø5 mm.

La clôture BASTIBOIS est composée de lattes qui s’intègrent parfaitement dans la clôture BASTIPLI, BASTIPLI 
PREMIUM, BASTIPRO ou BASTILEGE.

Le kit BASTIBOIS est prévu pour un panneau de 2m50 de longueur.
ATTENTION
VEILLER À CONTRÔLER LA RÉSISTANCE DE LA CLÔTURE PAR RAPPORT AU VENT APRÈS INTÉGRATION DES LAMES 
D’OCCULTATION. EN EFFET UN VENT VIOLENT PEUT ENDOMMAGER LA CLÔTURE ET LES LAMES. LA RESPONSABILITÉ DE 
EUROFENCE SCOP SA NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE.
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BASTICOMPOSITE ® 

COULEURS
GRIS ANTHRACITE

COMPOSITION
60% DE FARINE DE BOIS, 
30% DE POLYÉTHYLÈNE, 
10% DE SOLUTION ANTI-UV 
ET STABILISATEURS

Composé de lattes verticales et de lisses de finition en PVC, le kit 
BASTICOMPOSITE est vendu pour un panneau à pli simple fil longueur 
2m50. Disponible en 4 hauteurs (1m23 ; 1m53 ; 1m73 ; 1m93) et 
uniquement en gris anthracite pour le moment, cette nouvelle solution 
d’occultation vous offre une qualité et une durée de vie inégalée.

ATTENTION
VEILLER À CONTRÔLER LA RÉSISTANCE AUVENT DE LA CLÔTURE APRÈS 
L'INTÉGRATION DES LAMES D'OCCULTATION. UN VENT VIOLENT PEUT ENDOM-
MAGER LA CLÔTURE ET LES LAMES. LA RESPONSABILITÉ D'EUROFENCE SCOP 
SA NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE. LA TENUE DES COULEURS ET LA RECTITUDE 
DANS LE TEMPS NE SONT PAS GARANTIES.

Occultant Panneaux
associés Kit prévu

BASTICOMPOSITE® 
BASTIPLI

BASTIPLI PREMIUM
BASTIPRO

43 lattes intermediaires 
2 lattes d'extrémité 

2 lisses hautes 
2 lisses basses
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OCCULTANT HORIZONTAL 

COULEURS
GRIS ANTHRACITE

Vendus en rouleau de 25m, il vous suffit de recouper des bandes 
à la longueur du panneau. Facile à installer, résistant aux UV et 
sans entretien, cet occultant en polypropylène est idéal pour vos 
panneaux double fils BASTIFOR. L’aspect particulier qu’offre ce produit 
permet de se différencier des traditionnelles solutions d’occultation 
verticales. Disponible uniquement en gris anthracite.

ATTENTION
VEILLER À CONTRÔLER LA RÉSISTANCE AUVENT DE LA CLÔTURE APRÈS 
L'INTÉGRATION DES LAMES D'OCCULTATION. UN VENT VIOLENT PEUT ENDOM-
MAGER LA CLÔTURE ET LES LAMES. LA RESPONSABILITÉ D'EUROFENCE SCOP 
SA NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE. LA TENUE DES COULEURS ET LA RECTITUDE 
DANS LE TEMPS NE SONT PAS GARANTIES.

Occultant Panneaux
associés Kit prévu

BASTICOMPOSITE® 
BASTIPLI

BASTIPLI PREMIUM
BASTIPRO

43 lattes intermediaires 
2 lattes d'extrémité 

2 lisses hautes 
2 lisses basses

Occultant Panneaux
associés Kit prévu

OCCULTANT HORIZONTAL
BASTIFOR PREMIUM
BASTIFOR NORMAL 
BASTIFOR LOURD

Rouleau de largeur 19cm
Conditionné par rouleau de 50m
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EUROFENCE SCOP vous propose une large gamme de 
poteaux en acier de normes Européennes.
Nos poteaux, après traitement de surface sont plastifiés 
aux couleurs voulues. 
EUROFENCE propose deux types de poteaux à encoches 
: Triangulaires ou à feuillures.

Les poteaux d’EUROFENCE permettent la pose en redans 
même sur les terrains les plus accidentés. Le montage 
et le blocage des panneaux sans accessoires, par cales 
ou tendeurs, en fait le système le plus rapide à poser.
OPTIONS
PLATINES PLATES, ÉQUERRES, ANGLAISES OU FOURREAUX
BAVOLETS POUR RONCE OU PANNEAUX
POTEAUX DE RÉPARATION



28

BASTIVILLE®

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIPLI®
BASTIPLI®PREMIUM
BASTILEGE®
BASTIECO®
BASTIPRO®

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Sans vis ni agrafe, le poteau BASTIVILLE® est un système complet 
breveté indémontable.
La structure profilée des poteaux BASTIVILLE®, permet une pose en 
redans très souple, même sur les terrains les plus accidentés.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10327
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

Hauteur Poteau [m] Longueur Poteau à sceller 
[m]

0,66

0,63

0,86

1,06

1,26

1,46

1,56 1,03

1,76 1,23

2,06 1,53

2,26 1,73

2,56 2,03
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BASTION® 

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIPLI®
BASTIPLI® PREMIUM
BASTILEGE®
BASTIPRO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
ENCOCHE TOUS LES 5 CM
CALES INOX

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE. 

Le poteau BASTION® de forme triangulaire avec encoches tous les 50 
mm posséde un chapeau métallique clipsé avant thermolaquage et 
permet la pose en redans même sur les terrains les plus accidentés.
Pour les angles supérieurs à 80°, un seul poteau suffit.

•	 Produit conforme à la norme XP A 49-646
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

Hauteur 
[m]

Hauteur pan-
neau 

correspondant 
[m]

POTEAU 
À 

SCELLER

1,00 0,63

1,20 0,83

1,40 1,03

1,60 1,23

1,80 1,43

2,00 1,53

2,20 1,73

2,45 1,93 ou 2,03

2,70 2,23

2,90 2,40

3,10 2,53

3,50 Redans ou 
superposition3,85

Hauteur 
[m]

Hauteur pan-
neau 

correspondant 
[m]

PLATINE 
AN-

GLAISE

1,00 0,63

1,20 0,83

1,40 1,03

1,60 1,23

1,80 1,43

1,90 1,53

2,10 1,73
2,35  ou 

2,45 1,93 ou 2,03

2,60 2,23

2,80 2,40

2,90 2,53

3,50 Redans ou 
superposition3,80

Hauteur 
[m]

Hauteur pan-
neau 

correspondant 
[m]

PLATINE 
PLATE 

OU
 

PLATINE 
ÉQUERRE

1,00 1,03

1,20 1,23

1,40 1,43

1,50 1,53

1,70 1,73

1,90 1,93

2,00 2,03

2,20 2,23

2,50 2,53
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BASTIDAL®

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIPLI®
BASTIPLI® PREMIUM
BASTILEGE®
BASTIFOR® LOURD,
BASTIFOR® NORMAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CHAPEAU ACIER ZAMAC
MONTAGE PAR TENDEUR
CLIP POUR ANGLE ET DÉPART

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Alliant haute résistance et polyvalence, le poteau BASTIDAL® est 
facile à mettre en place.
Adapté à l’ensemble de notre gamme de panneaux (sauf le Dense®), 
la fixation par encoches rend le système inviolable.
La structure profilée des poteaux BASTIDAL®, permet une pose en 
redans très souple, même sur les terrains les plus accidentés, ainsi 
que l’intégration de dalles de soubassement.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10346
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

Hauteur Poteau 
[m]

Hauteur panneau 
[m]

1,06 0,63

1,26 0,83

1,46 1,03

1,66 1,23

1,86 1,43

2,01 1,53

2,21 1,73

2,46 1,93 ou  2,03

2,66 2,23

2,86 2,40

3,06 2,53

3,46 Redans ou 
superposition3,86
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BASTIDAL FORPLUS®

Alliant design, haute résistance et polyvalence, le nouveau poteau à 
encoches BASTIDAL FORPLUS® est unique avec toutes les options. Il 
permet une pose simple et rapide.
Adapté à l’ensemble de notre gamme de panneaux (sauf le Dense®), 
la fixation par encoches rend le système inviolable.
 
La structure profilée des poteaux BASTIDAL FORPLUS® permet une 
pose en redans très souple, même sur les terrains les plus acciden-
tés, ainsi que l’intégration de dalles de soubassement.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10346
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

Options :
•	 Bavolet soudé panneaux ou ronce
•	 Bavolet amovible (panneau ou ronce)
•	 Platines plates, anglaises ou équerres
•	 Platine amovible
•	 Dalle de soubassement.

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIPLI®
BASTIPLI® PREMIUM
BASTILEGE®
BASTIPRO®
BASTIFOR® NORMAL
BASTIFOR® LOURD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CHAPEAU COMPOSITE TEINTÉ
MONTAGE PAR TENDEUR
CLIP POUR ANGLE ET DEPART

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Hauteur Poteau
[m]

Hauteur panneau à sceller 
correspondant

[m]

Hauteur panneau sur platine 
correspondant 

[mm]

0,86 / 0,83

1,06 0,63 1,03

1,26 0,83 1,23

1,46 1,03 1,43

1,56 1,23 1,53

1,76 / 1,73

1,96 1,43 ou 1,53 1,93

2,16 1,63 ou 1,73 /

2,46 1,83 ou 1,93 /

2,76 2,23 /

2,96 2,43 ou 2,53 /

3,56 3,03 /
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BASTIDAL FORCLIP®

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIPLI®
BASTIPLI® PREMIUM
BASTIFOR® NORMAL
BASTIFOR® PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CLIP EN PA-FV POLYAMIDE FIBRÉ À 20% 
CLIP RÉVERSIBLE
SYSTÈME INVIOLABLE AVEC VIS TRCC 
M5 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Alliant design, haute résistance et polyvalence, le poteau à clip 
breveté BASTIDAL FORCLIP® permet une pose simple et rapide. Conçu 
et développé pour faciliter la pose, le clip vous permet le maintien du 
panneau lors de la mise en œuvre (le pré-positionnement du clip sur 
le poteau permet de libérer une main au poseur). La finition soignée 
du poteau et la discrétion du clip vous permettent de l’intégrer à tous 
les environnements.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10346
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

Options :
•	 Platine fourreau ou soudée
•	 Bavolet panneau rapporté ou soudé
•	 Bavolet ronce rapporté ou soudé
•	 Dalle béton

Hauteur Poteau 
[m]

Hauteur panneau 
[m]

Hauteur poteau 
sur platine[m]

Hauteur poteau
à sceller [m Nombre de clips

0,86 0,83 0,86 1,26 2

1,06 1,03 1,06 1,46 3

1,26 1,23 1,26 1,56 3

1,46 1,43 1,46 1,96 3

1,56 1,53 1,56 1,96 4

1,76 1,63 1,76 2,16 4

1,96 1,73 1,76 2,16 4

2,16 1,83 1,96 2,46 4

2,46 1,93 1,96 2,46 4

2,46 2,03 2,06 2,46 5
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BASTIFOR®

PANNEAUX ASSOCIÉS
BASTIFOR® LOURD,
BASTIFOR® NORMAL

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE. 

Le poteau BASTIFOR® de forme triangulaire avec encoches tous les 
100 mm posséde un chapeau métallique clipsé avant thermolaquage 
(sauf 3.10 m et 3.50 m) et permet la pose en redans même sur les 
terrains les plus accidentés.
Pour les angles supérieurs à 90°, un seul poteau suffit.

•	 Produit conforme à la norme NF-EN-10327
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

Hauteur 
[m]

Hauteur pan-
neau 

correspondant 
[m]

POTEAU 
À 

SCELLER

1,00 0,63

1,20 0,83

1,40 1,03

1,60 1,23

1,80 1,43

2,00 1,63

2,20 1,83

2,50 2,03

2,70 2,23

2,90 2,43

3,10 2,63

3,50 Redans ou superpo-
sition de panneaux3,85

Lon-
gueur 
[m]

Hauteur pan-
neau 

correspondant 
[m]

PLATINE 
AN-

GLAISE

1,00 0,63

1,20 0,83

1,40 1,03

1,60 1,23

1,80 1,43

2,00 1,63

2,20 1,83

2,50 2,03

2,70 2,23

2,90 2,43

3,10 2,63

3,50 Redans ou superpo-
sition de panneaux3,85

Lon-
gueur 
[m]

Hauteur pan-
neau 

correspondant 
[m]

PLATINE 
PLATE 

OU
 

PLATINE 
ÉQUERRE

1,00 1,03

1,20 1,23

1,40 1,43

1,60 1,63

1,80 1,83

2,00 2,03

2,20 2,23

2,40 2,43

2,60 2,63



34

GRILLAGE SIMPLE TORSION / GRILLAGE ÉLECTRO SOUDÉ

EUROFENCE, vous propose la 
solution grillage simple torsion, 
alternative économique à la clôture 
en panneaux.
Les clôtures SIMPLE TORSION 
et FLEXAPLAST PICOT, sont 
composées de rouleaux de grillage 
souple en fil d’acier galvanisé.

Ø des fils [mm] Maille [mm] Hauteur du grillage [m] Longueur poteau [m]

SIMPLE TORSION 2,7 50x50

1,00 1,50

1,20 1,75

1,50 2,00

1,75 2,25

2,00 2,50

FLEXAPLAST 
PICOT 2,4 50x50

1,00

1,20

1,50

1,75

2,00

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

EUROFENCE, vous propose 
la solution grillage soudé, 
alternative économique à la 
clôture en panneaux.
Les clôtures PROMOPLAST, 
EUROPLAST et HORTAPLAST, 
sont composées de rouleaux 
de grillage électro soudé en fil 
d’acier galvanisé, revêtu de PVC.

Ø des fils [mm] Maille [mm] Hauteur du grillage [m] Longueur poteau [m]

PROMOPLAST 2,1 100 x 75

1,00 1,50

1,20 1,75

1,50 2,00

EUROPLAST 2,2 100 x 50

1,00

1,20

1,50

1,80

2,00

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

HORTAPLAST 2,5 100 x 50

1,00

1,20

1,50

1,80

2,00

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50



35

GRILLAGE SIMPLE TORSION / GRILLAGE ÉLECTRO SOUDÉ DALLE BÉTON ½ CHAPERON

COULEURS
GRIS BÉTON

EUROFENCE, mets à votre disposition sur stock des dalles béton ½ 
chaperon hauteur 25 ou 50 cm en béton armé teinté dans la masse.

ATOUTS
• FACILITE L’ENTRETIEN DES ABORDS DE LA CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES
• ASSURE UNE PLUS GRANDE PROTECTION EN PARTIE BASSE
• PEUT ÊTRE ENTERRÉE POUR ÉVITER LE PASSAGE DES ANIMAUX
• PERMET DE GÉRER LES DÉNIVELÉS SUR LES TERRAINS EN PENTE ET ESCARPÉS
• APPORTE DE L’ESTHÉTISME À LA CLÔTURE

POTEAUX ASSOCIÉS
BASTIDAL – BASTIDAL FORPLUS

Dimensions
[mm]

Poids
[kg] Palettisation Poids palette [kg]

DALB25X38X25 2525 x 250 x 38 59 18 U 1062

DALB25X38X50 2525 x 500 x 38 109 18 U 1962

Toutes nos palettes sont consignées. Elles sont déconsignées uniquement si elles sont rendues complètes, en 
bon état et réutilisables.
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EUROFENCE SCOP vous propose quatre modèles de 
barreaudages : 

•	 Modul’O®  
•	 Modul’A®  
•	 Modul’R®  
•	 Modul’Z®

Les clôtures barreaudées Modul’O®, Modul’A®, Modul’R® 
et Modul’Z®  s’intègrent à tous les environnements 
naturels ou urbains et peuvent être assorties à une large 
gamme de portails et portillons.

•	 Produit conforme à la norme XP A 49-646
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué

La clôture Modul’R® peut devenir extrêmement défensive 
grâce à l’ajout d’une herse à partir d’une hauteur de 2 
m, rendant ce système difficilement franchissable
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MODUL’O®, MODUL’A®, MODUL’R®, MODUL’Z®

OPTIONS
HERSE DÉFENSIVE 
(POUR MODUL’R® 
AVEC DES HAUTEURS SUPÉRIEURES 
À 2 M HORS SOL)
PLATINE PLATE 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE. 

Les systèmes Modul’O®, Modul’A® ,Modul’R® et Modul’Z® sont des clôtures modulables en panneaux rigides 
barreaudés.

Le bureau d’étude d’Eurofence, peut également vous proposer des modèles de barreaudage personnalisés.

Les panneaux Modul’A® sont composés de barreaux ronds ou carrés, soudés en applique. Les grilles Modul’O® 
sont en barreaux traversant ronds, carrés ou losange.
La fixation par des mâchoires en acier ou en aluminium (poteaux ronds) permet le parfait maintien de la 
grille sur les poteaux, assure une meilleure solidité de l’ensemble et réduit le risque de vandalisme. Les grilles 
peuvent également être fixées par des systèmes de manchons invisibles plastiques ou inox sur des poteaux 
ronds ou carrés.

APPLICATIONS
ÉCOLES 
SITES INDUSTRIELS ET RESIDENTIELS
BÂTIMENTS PRIVÉS ET PUBLICS
PARCS, SQUARES ET JARDINS
PORTAILS ASSORTIS AUX BARREAUDAGES, SUR DEMANDE

Dimensions 
lisse haute 

et lisse basse 
[mm]

Dimensions 
barreaux 

ronds [mm]

Dimensions 
barreaux car-

rés [mm]

Hauteur
hors-sol 

[m]
Longueur 

[m]

Entraxe 
poteaux avec 

mâchoire
ou collier

 [m]

Entraxe 
poteaux 

avec 
manchon [m]

MODUL’O®

50 x 30 x 2 Ø 25 x 1,5 25 x 25 x 1,5

1,00

2,46 2,60 2,53

MODUL’A® 1,25

MODUL’R®
1,50

1,75

2,00

Dimensions lisse 
haute et lisse 

basse
[mm]

Dimensions bar-
reaux ronds 

[mm]
Hauteur hors-sol 

[m]
Longueur panneau 

[m]
Entraxe barreaux 

[mm]

MODUL’Z® 50 x 30 x 2 Ø 25 x 1,5

1,00

2,46 maxi 110

1,25

1,50

1,75

2,00
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Modul’Z®

Modul’O®

Modul’A®

Modul’R®
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POTEAUX DE BARREAUDAGES 

SYSTÈMES DE FIXATION DES POTEAUX BARREAUDÉS

Hauteur 
[m]

Hauteur panneau associé 
[m]

POTEAU ROND OU CARRE 
POUR SCELLEMENT EN TERRE

1,50 1,00

1,75 1,25

2,00 1,50

2,25 1,75

2,50 2,00

Hauteur 
[m]

Hauteur panneau associé 
[m]

POTEAU ROND OU CARRE
POUR PLATINE PLATE

1,05 1,00

1,30 1,25

1,55 1,50

1,80 1,75

2,05 2,00

Hauteur 
[m]

Hauteur panneau associé 
[m]

POTEAU ROND OU CARRE 
POUR SCELLEMENT MURET

1,25 1,00

1,50 1,25

1,76 1,50

2,00 1,75

2,25 2,00

Machoire Aluminium Manchon polypropylène
poteau rond

Manchon polypropylène
poteau carré

Collier tôle Manchon inox à riveter
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Les portails d’EUROFENCE SCOP sont le complément 
indispensable à la clôture pour sécuriser vos périmètres.  
Notre force est de pouvoir répondre à toutes vos 
demandes de portails standards, spéciaux ou sur 
mesures. Ainsi, nous vous proposons la solution idéale 
pour tous les domaines d’application, que ce soit pour 
une protection privée ou la sécurisation des sites 
industriels et sensibles. Selon les modèles, nos portails 
peuvent être manuels ou motorisés.
Entièrement fabriqués sur le site de Doulevant-le-
Château, nos portails vous offrent les meilleures garanties 
de fonctionnalité, qualité et résistance à la corrosion.

•	 Produit conforme  aux normes NF EN 13241-1
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 (y compris le profil du 
soubassement) et thermolaqué
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion

Nos portails sont conformes aux directives Européens 
(marquage CE) 
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PORTILLON PREMIUM®

APPLICATIONS
RÉSIDENTIEL
COLLECTIVITÉ 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Le PORTILLON PREMIUM® est un portillon livré prêt à sceller. Deux 
versions de remplissage sont proposées :

•	 remplissage treillis soudé maille 200 x 55 mm
•	 remplissage barreaux section 25 x 25 x 1.5 mm

Il est équipé de gond en inox pour une ouverture de 125 °.
Il est disponible en largeur de passage de 1 mètre pour 5 hauteurs.

Passage
[m]

Hauteur 
hors sol 

[m]

Largeur
hors-tout 

[m]
Cadre
[mm]

Barreaux
[mm]

Poteaux
[mm]

1,00

1,12

1,13 40 x 40 x 2 25 x 25 x 1,5 60 x 60 x 2,5

1,32

1,62

1,82

2,02
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PORTAIL ZEN®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
COLLECTIVITÉ 

OPTIONS 
ARRÊT DE PORTE OUVERTE 

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La gamme ZEN® est une série de portails et portillons pivotants, 
disponibles sur stock. 
Très résistants, les portails et portillons ZEN® sont plus particulièrement 
adaptés aux ouvertures de 1 à 6 mètres maximum.

Disponible en 5 hauteurs et 6 largeurs de vantaux, vous pouvez 
composer votre portail en fonction de vos besoins : 1 vantail ou 2 
vantaux, égaux ou non.

La réversibilité du portail ou du portillon ZEN®, livré en kit prêt à 
monter, permet toutes les ouvertures intérieures ou extérieures à 
180°, poussant droite ou gauche, etc.

Passage
[m]

Hauteur 
hors sol 

[m]

Largeur
hors-tout 

[m]
Cadre
[mm]

Barreaux
[mm]

Poteaux
[mm]

PORTAIL
 ZEN® 

2 VANTAUX

2,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,23

40 x 40 x 2 25 x 25 x 1,5
80 x 80 x 3

100 x 100 x 3

2,50 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,75

3,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 3,27

4,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 4,31

5,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 5,39

6,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 6,17

Passage
[m]

Hauteur 
hors sol 

[m]

Largeur
hors-tout 

[m]
Cadre
[mm]

Barreaux
[mm]

Poteaux
[mm]

PORTILLON
 ZEN® 

1 VANTAIL

1,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 1,21

40 x 40 x 2 25 x 25 x 1,5
80 x 80 x 3

100 x 100 x 3

1,25 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 1,47

1,50 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 1,73

2,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,25

2,50 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,81

3,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 3,20
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PORTAIL ZIKO®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
COLLECTIVITÉ

OPTIONS
ARRÊT DE PORTE A ACCROCHAGE 
AUTOMATIQUE

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La gamme ZIKO® est une série de portails et portillons pivotants, 
disponibles pour les ouvertures de 1 à 5 mètres maximum.

Le portail ZIKO® est en remplissage treillis soudé maille 200 x 55 
mm, compatible avec nos lattes d’occultation BASTICACHE.

Disponible en 5 hauteurs, vous pouvez composer votre portail ZIKO® 
en fonction de vos besoins : 1 vantail ou 2 vantaux, égaux ou non.

Livré en kit prêt à monter.

Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Longeur hors-
tout
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

PORTILLON
ZIKO

1 VANTAIL

1,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 1,21

40 x 40 x 2 25 x 25 x 1,5 

80 x 80 x 3
(sauf le 2m00 
x 2m00 en 

poteaux de 100 
x 100 x 3)

1,25 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 1,47

1,50 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 1,73

2,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,25

2,50 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,81 100 x 100 x 3

Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Longeur hors-
tout
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

PORTAIL
ZIKO

2 VANTAUX

2,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,23

40 x 40 x 2 25 x 25 x 1,5 

80 x 80 x 3 
(sauf le 4m00 
x 2m00, en 

poteaux de 100 
x 100 x 3)

2,50 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 2,75

3,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 3,27

4,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 4,31

5,00 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 5,39 100 x 100 x 3
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PORTAIL PIVOTANT®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
COLLECTIVITÉ

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Préconisés pour des passages de 1 à 10 mètres, les portails pivotants 
EUROFENCE® sont proposés en différentes hauteurs et largeurs, à 
simple vantail ou doubles vantaux égaux ou non. Leur ouverture sur 
pivots réglables permet un fonctionnement rapide et aisé, aussi bien 
en utilisation manuelle que motorisée. Leur capacité d’ouverture à 
180° facilite l’entrée ou la sortie des véhicules de grande envergure.

OPTIONS
HERSE DÉFENSIVE À RIVETER OU À SOUDER
RACCORD DE CLÔTURE POUR MODUL’R
TÔLE RIVETÉE EN APPLIQUE
POTEAUX DE DIMENSIONS SUPÉRIEURES
REMPLISSAGE TREILLIS SOUDÉ
PLATINE PLATE
PLAT DE MOTORISATION
PIVOT À BILLES
TRAPPE DE VISITE
ADAPTATION SERRURE ET VENTOUSE CLIENT
GÂCHE ÉLECTRIQUE
VENTOUSE
FERME-PORTE

Passage
[m]

Hauteur 
hors sol 

[m]

Section 
Poteaux 

[m]
Cadre
[mm]

Barreaux
[mm]

PORTILLON 
PIVOTANT 
(1 VANTAIL)

1,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

25 x 25

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

1,25
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

1,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50
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Passage
[m]

Hauteur 
[m]

Sections 
poteaux 
[mm]

Sections cadres 
mm]

Sections 
barreaux
 [mm]

PORTAIL 
PIVOTANT
2 VANTAUX

2,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

25 x 25

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

2,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

3,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

3,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 80 x 80 x 3 40 x 40

2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

4,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 80 x 80 x 3 40 x 40

2,00 100 x 100 x 3 40 x 40
2,25 | 2,50 100 x 100 x 3 50 x 50

4,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 100 x 100 x 3

50 x 50

2,50 120 x 120 x 3

5,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 100 x 100 x 3

2,25 | 2,50 120 x 120 x 3

5,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 100 x 100 x 3

2,00 | 2,25 120 x 120 x 3
2,50 180 x 120 x 3

6,00
1,00 | 1,25 | 1,50 100 x 100 x 3

1,75 | 2,00 120 x 120 x 3
2,25 | 2,50 180 x 120 x 3

6,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 120 x 120 x 3

60 x 60

2,00 | 2,25 | 2,50 180 x 120 x 3

7,00
1,00 | 1,25 | 1,50 120 x 120 x 3

1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 180 x 120 x 3

7,50
1,00 | 1,25 120 x 120 x 3

1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 180 x 120 x 3

8,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 180 x 120 x 3

2,50 200 x 200 x 5

8,50
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 180 x 120 x 3

2,25 | 2,50 200 x 200 x 5

9,00
1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 180 x 120 x 3

2,00 | 2,25 | 2,50 200 x 200 x 5

9,50
1,00 | 1,25 | 1,50 180 x 120 x 3

1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 200 x 200 x 5

10,00
1,00 | 1,25 180 x 120 x 3

1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 200 x 200 x 5
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PORTAIL COULISSANT SUR RAIL®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
LIEU PUBLIC
COLLECTIVITÉ.

 COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Spécialement étudiés pour les grandes ouvertures, les portails coulissant sur rail sont disponibles en 2 
versions, conçues selon le niveau de sécurité et de robustesse requis par votre cahier des charges.

•	 SERIE 100 jusqu’à 5 mètres de passage
•	 SERIE 120 jusqu’à 8 mètres de passage
•	 SERIE 190 jusqu’à 13 mètres de passage

Leur ouverture est aussi aisée en utilisation manuelle que motorisée. Le débattement parallèle à la clôture 
permet de dégager l’intégralité du passage et facilite l’entrée ou la sortie des véhicules les plus volumineux.

OPTIONS
HERSE DÉFENSIVE À RIVETER OU À SOUDER
RACCORD DE CLÔTURE POUR MODUL’R®
TÔLE RIVETÉE EN APPLIQUE
POTEAUX DE DIMENSIONS SUPÉRIEURES
REMPLISSAGE TREILLIS SOUDÉ
POTEAU À SCELLER
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Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Poutre basse 
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Portiques 
[mm]

SÉRIE 190

4,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

190 x 155 x 5 60 x 60 x 2,5 25 x 25 x 1,5 

100 x 100 x 3

4,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

5,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

5,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

6,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

6,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

7,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

7,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

8,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

8,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

Doubles
Portiques

100 x 100 x 3

9,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

9,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

10,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

10,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

190 x 155 x 5
+

100 x 100 x 3
100 x 50 x 3 25 x 25 x 1,5

11,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

11,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

12,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

12,50 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

13,00 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 
2,50

Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Poutre basse 
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
simple 
[mm]

SÉRIE 120

3,00 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

120 x 60 x 3 60 x 60 x 2,5 25 x 25 x 1,5 100 x 100 x 3

4,00 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

4,50 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

5,00 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

5,50 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

6,00 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

6,50 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

7,00 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

7,50 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

8,00 1,50|1,75|2,00|2,25|2,50

Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Poutre basse 
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Vide entre 
barreaux 

[mm]
Poteaux 
[mm]

SÉRIE 100

3,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00

100 x 50 50 x 50 25 x 25 105 100 x1 004,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00

5,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00
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PORTAIL COULISSANT COULIZEN®

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
RÉSIDENTIEL
BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

D’un concept novateur, ce portail en kit est disponible sur palette en 
7 largeurs et 3 hauteurs. Le portail coulissant COULIZEN® répond à 
vos préoccupations majeures : 

•	 Prix compétitifs
•	 Simplification de la logistique
•	 Diminution des coûts de transport 

Passage 
[m]

Hauteur 
[m]

Poutre basse 
[mm]

Cadre 
[mm]

Barreaux 
[mm]

Poteaux 
 [mm]

3,00 1,50 | 1,75 | 2,00

100 x 50 x 3 40 x 40 x 2 25 x 25 x 1,5 80 x 80 x 3

3,50 1,50 | 1,75 | 2,00

4,00 1,50 | 1,75 | 2,00

4,50 1,50 | 1,75 | 2,00

5,00 1,50 | 1,75 | 2,00

5,50 1,50 | 1,75 | 2,00

6,00 1,50 | 1,75 | 2,00
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APPLICATIONS
INDUSTRIEL
LIEU PUBLIC
COLLECTIVITÉ
PRIVÉ.

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Disponible en 3 largeurs de passage et 3 hauteurs, le SOLANO® 95 
est proposé en version de base barreaudée.
Son profil constitué d’un acier à Haute Limite Elastique lui confère 
des propriétés mécaniques inégalées.
En effet avec une résistance élastique de 420 N | mm², la meilleure 
du marché, la structure métallique du SOLANO® 95 a pu être allégée 
(229 kg pour un 6m x 2m), sans dégrader sa résistance.
Ainsi le SOLANO® 95 garde les propriétés mécaniques qu’on attend 
d’un autoportant.

Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Poutre basse 
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

4,00 1,50 | 1,80 | 2,00

Profil acier 
HLE 95 x 84 x 4 60 x 60 x 2,5 25 x 25 x 1,5 80 x 80 x 35,00 1,50 | 1,80 | 2,00

6,00 1,50 | 1,80 | 2,00

PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO® 95
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SOLANO® 95 MOTORISÉ

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
LIEU PUBLIC
COLLECTIVITÉ
PRIVÉ.

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Le SOLANO® 95 MOTORISÉ est équipé en usine de sa crémaillère. 
Nous avons choisi un kit de motorisation 24 Volts, ce qui allie sécurité 
de fonctionnement et réduction des coûts énergétiques, grâce à 
l’utilisation de nouvelles cartes électroniques à basse consommation.
Le SOLANO® 95 MOTORISÉ est certifié NF EN 13241-1.

OPTIONS
REMPLISSAGE PANNEAU BASTIPLI SANS PLIS 
(TREILLIS SOUDÉ PLAT MAILLE 200X55 MM – FIL DIAMÈTRE 5 MM)
SYSTÈME CRÉMAILLÈRE
ECLAIRAGE DE ZONE
2 TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX.

Passage 
[m]

Hauteur hors sol 
[m]

Poutre basse 
[mm]

Cadre 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

4,00 1,50 | 1,80 | 2,00

Profil acier 
HLE 95 x 84 x 4 60 x 60 x 2,5 25 x 25 x 1,5 80 x 80 x 35,00 1,50 | 1,80 | 2,00

6,00 1,50 | 1,80 | 2,00
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PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO® CXC 

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
LIEU PUBLIC
COLLECTIVITÉ
PRIVÉ

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Passage
[m]

Hauteur hors sol
[m]

Traverse
[mm]

Poteaux 
[mm]

4,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

100 x 100 x 3 
(pour un passage de 4 à 8 m) 

120 x 120 x 3 
(pour un passage ≥ à 9 m)

100 x 100 x 3 
(pour un passage de 4 à 8 m)

120 x 120 x 3 
(pour un passage ≥ à 9 m)

5,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

6,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

7,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

8,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

9,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

10,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

Le portail SOLANO® CxC  est un concept novateur et original de 
portail autoportant.

Disponible en remplissage barreaudé traversant Modul’O ou treillis 
soudé Bastifor normal, le SOLANO® CxC s’intègre à tous les 
environnements, tant urbains que ruraux ou industriels.

Robuste et facile à poser, il vous offrira la satisfaction des produits 
Eurofence.

OPTION
HERSE DÉFENSIVE DE 30 MM
REMPLISSAGE SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE
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SOLANO® CXC MOTORISÉ

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
LIEU PUBLIC
COLLECTIVITÉ
PRIVÉ.

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Passage
[m]

Hauteur hors sol
[m]

Traverse
[mm]

Poteaux 
[mm]

4,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

100 x 100 x 3 
(pour un passage de 4 à 8 m) 

120 x 120 x 3 
(pour un passage ≥ à 9 m)

100 x 100 x 3 
(pour un passage de 4 à 8 m)

120 x 120 x 3 
(pour un passage ≥ à 9 m)

5,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

6,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

7,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

8,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

9,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

10,00 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50

Alliant haute résistance et polyvalence, le portail SOLANO® CxC 
MOTORISÉ est le dernier né des portails autoportants de notre gamme. 
L’autoportant SOLANO® CxC MOTORISÉ est commercialisé en version 
Plug & Play, c’est-à-dire prêt à être utilisé.
Le portail SOLANO® CxC MOTORISÉ est un concept novateur et original 
de portail autoportant facile à poser. Disponible en remplissage 
barreaudé traversant Modul’O® ou treillis soudé BASTIFOR NORMAL. 
Le SOLANO® CxC MOTORISÉ s’intègre à tous les environnements, tant 
urbains que ruraux ou industriels.Toutes les connexions électriques, 
y compris les photos cellules et programmations sont réalisées en 
usine. Le SOLANO® CxC MOTORISÉ est certifié NF EN 13241-1.

COMPOSANTS
MOTEUR FAAC 844
CARTE ÉLECTRONIQUE MONTÉE ET PROGRAMMÉE
SYSTÈME CRÉMAILLÈRE
TRANCHES DE SÉCURITÉ
LIAISON TRANCHE ET CARTE DE GESTION
JEU DE CELLULE XP 20W D
FEU CLIGNOTANT FAAC XLED
1 TÉLÉCOMMANDE 2 CANAUX
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PORTAIL AUTOPORTANT SOLANO® 190

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
SITE SENSIBLE
COLLECTIVITÉ

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Disponible en plusieurs hauteurs, pour des passages de 3 à 12 
mètres, le portail autoportant SOLANO® 190 est adapté à toutes 
les utilisations, même intensives. Utilisables manuellement, ils allient 
rigidité et facilité de manœuvre. Les portails autoportants SOLANO® 
190 fonctionnent dans les conditions les plus difficiles.
Le débattement parallèle à la clôture permet de dégager l’intégralité 
du passage et facilite l’entrée ou la sortie des véhicules les plus 
volumineux.

OPTIONS
HERSE DÉFENSIVE À RIVETER OU À SOUDER
RACCORD DE CLÔTURE POUR MODUL’R
TÔLE RIVETÉE EN APPLIQUE
POTEAUX DE DIMENSIONS SUPÉRIEURES
REMPLISSAGE TREILLIS SOUDÉ
POTEAU À SCELLER

Passage 
[m]

Hauteur 
[m]

Cadre 
[mm]

Poutre basse 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

3,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50

80 X 80 (pour un 
passage 

de 3 à 6,5 m)

100 x 100 x 3
(pour un passage 

de 7 à 9,5 m)

120 x 120 x 3 
(pour un passage 

≥ à 10 m)

Profilé 
190 x 155 x 5 30 x 30 x 1,5

100 x 100 x 3
(pour un passage 

de 3 à 9,5 m)

120 x 120 x 3 
(pour un passage 

de 10 à 12 m)

3,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
4,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
4,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
5,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
5,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
6,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
6,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
7,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
7,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
8,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
8,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
9,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
9,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
10,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
10,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
11,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
11,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
12,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
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SOLANO® 190 MOTORISÉ

APPLICATIONS
INDUSTRIEL
SITE SENSIBLE
COLLECTIVITÉ

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

EUROFENCE a développé une solution commune de motorisation dont 
fait partie le portail autoportant SOLANO® 190 MOTORISÉ. L’autoportant 
SOLANO® 190 MOTORISÉ est commercialisé en version Plug & Play, c’est-
à-dire prêt à être utilisé. Disponible en plusieurs hauteurs, pour des 
passages de 3 à 12 mètres, le portail autoportant SOLANO® 190 MOTORISÉ 
est adapté à toutes les utilisations. Toutes les connexions électriques, y 
compris les photos cellules et programmations sont réalisées en usine.  Le 
SOLANO® 190 MOTORISÉ est certifié NF EN 13241-1.

COMPOSANTS
MOTEUR FAAC 844
CARTE ÉLECTRONIQUE MONTÉE ET PROGRAMMÉE
SYSTÈME CRÉMAILLÈRE
TRANCHES DE SÉCURITÉ
LIAISON TRANCHE ET CARTE DE GESTION
JEU DE CELLULE XP 20W D
FEU CLIGNOTANT FAACLED 230V
TÉLÉCOMMANDE

Passage 
[m]

Hauteur 
[m]

Cadre 
[mm]

Poutre basse 
[mm]

 Barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

3,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50

80 X 80 
(pour un passage 

de 3 à 6,5 m)

100 x 100 x 3
(pour un passage 

de 7 à 9,5 m)

120 x 120 x 3 
(pour un passage 

≥ à 10 m)

Profilé 
190 x 155 x 5 30 x 30 x 1,5

100 x 100 x 3
(pour un passage 

de 3 à 9,5 m)

120 x 120 x 3 
(pour un passage 

de 10 à 12 m)

3,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
4,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
4,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
5,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
5,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
6,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
6,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
7,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
7,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
8,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
8,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
9,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
9,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
10,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
10,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
11,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
11,50 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
12,00 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50
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FAFF

BRIC
ATA ION FRAN

CAISE
-FAFFBRICATAION

FR
AN

CA
IS
E
- EUROFENCE SCOP vous propose de sécuriser vos stades, 

équipements sportifs et aires de jeux avec :

•	 La main courante classique
•	 La main courante habillée
•	 Le pare-ballons
•	 Clôture de stade homologuée FFF, FFR

Entièrement fabriqués sur notre site industriel, nos 
produits sportifs vous offrent les meilleures garanties de 
qualité et résistance à la corrosion.

•	 Produit conforme aux normes NF-EN-10305-3, NF-
EN-10305-5 
•	 Galvanisation Sendzimir Z275 et thermolaqué 
•	 Garantie 10 ans contre la corrosion
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MAIN COURANTE CLASSIQUE® 

APPLICATIONS
STADE 
AIRE DE JEU

OPTIONS 
PLATINE PLATE
PASSAGE COULISSANT
PASSAGE PIVOTANT

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La main courante classique permet de délimiter les terrains de sports 
ou aires de jeu à moindre coût. 

Les raccords en aluminium permettent d’adapter la main courante 
classique à toutes les contraintes du terrain : angle variable, angle à 
90°, courbe d’une piste d’athlétisme.

L’ajout d’un passage pivotant ou coulissant spécialement adapté à 
la main courante classique permet le passage de matériel ou de 
personnes. 

La main courante classique s’intègre à tous les environnements et 
peut être assortie à notre main courante habillée.

Section
[mm]

Longueur
[m]

Hauteur hors-sol
[m]

LISSE Tube Ø 60 x 2 2,53 ou 2,99 1,10

Section
[mm]

Longueur
[m]

Entraxe poteaux
[m]

POTEAU Tube Ø 60 x 2 1,40 2,54 et 3,00



63

MAIN COURANTE HABILLÉE®

APPLICATIONS
STADE 
AIRE DE JEU

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

La main courante habillée EUROFENCE® concilie innovation, 
esthétisme et sécurité.
De par sa conception, la main courante habillée EUROFENCE® est 
unique et originale. En effet, le poteau en aluminium, composé 
de deux coquilles maintenues entre elles par des vis, emprisonne 
complètement le panneau de BASTIFOR® lourd, n’offrant ainsi aucune 
aspérité ou arête vive. Les silent blocs fixés dans le poteau, sur toute 
la hauteur du panneau, réduisent presque totalement le bruit en cas 
de chocs ou de mauvaises conditions climatiques.

Les raccords en aluminium permettent d’adapter la main courante 
habillée à toutes les contraintes du terrain : angle variable, angle à 
90°, courbe d’une piste d’athlétisme.

Section
[mm]

Longueur
[m]

Hauteur hors-sol
[m]

LISSE Tube Ø 60 x 2 2,53 1,10

Section
[mm]

Longueur
[m]

Entraxe poteaux
[m]

POTEAU Tube Ø 60 x 2

1,40 (pour les 
poteaux intermé-

diaires)

1.47 (pour les 
poteaux d’angle)

2,54

Passage théo-
rique [m]

Hauteur hors-sol 
[m]

Nombre de van-
taux

Section du 
poteau [mm]

PORTAILS
PORTILLONS

1,00

1,10

1 Ø 60 x 2
2,00 2 Ø 60 x 2
3,00 2 Ø 76 x 2,5
4,00 2 Ø 100x 100
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PARE-BALLONS® 

APPLICATIONS
EQUIPEMENTS SPORTIFS
SITE PÉNITENTIAIRE (ANTI-PROJECTILES).

OPTIONS 
REMPLISSAGE DE LA PARTIE BASSE 
 EN PANNEAU OU CLÔTURES DIVERS.

COULEURS
6 COULEURS STANDARDS, 
L’ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

Disponible jusqu’à 8 mètres de haut (hauteur hors sol), le pare- 
ballons protège efficacement l’environnement extérieur des stades 
et terrains de sport contre des échappés de projectiles : ballons, etc.

Afin d’accroître l’efficacité du pare-ballon, la partie basse peut-être 
habillée avec tous les types de clôture, panneau ou grillage. Toutefois, 
nous recommandons vivement l’utilisation de treillis soudés Bastifor® 
lourd qui garantit une meilleure résistance aux chocs des ballons.

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU
DE DÉPART

4,00  Ø 76 |  Ø 88,9

2,0 / 2,5

5,00   Ø 76 |  Ø 88,9

6,00  Ø 76 |  Ø 88,9

7,00  Ø 88,9 

8,00  Ø 88,9

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU 
DE TEN-
SION ET 
D’ANGLE

4,00  Ø 76 |  Ø 88,9

2,0 / 2,5

5,00   Ø 76 |  Ø 88,9

6,00  Ø 76 |  Ø 88,9

7,00  Ø 88,9 

8,00  Ø 88,9

Hauteur hors-sol 
[m]

Section du poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU 
INTERMÉDIAIRE 

1,50 / 4 anneaux  Ø 60

2,0 / 2,5

2,00 / 5 anneaux Ø 60

1,50 / 4 passe-fils Ø 60

2,00 / 5 passe-fils Ø 60

4,00  Ø 76 |  Ø 88,9

5,00   Ø 76 |  Ø 88,9

6,00  Ø 76 |  Ø 88,9

7,00  Ø 88,9 

8,00  Ø 88,9
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PARE-BALLONS® AVEC POTEAU DOUBLE

PARE-BALLONS® AVEC TUBE RECTANGULAIRE

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU
DE DÉPART

4,00  Ø 76 |  Ø 88,9

2,0 / 2,5

5,00   Ø 76 |  Ø 88,9

6,00  Ø 76 |  Ø 88,9

7,00  Ø 88,9 

8,00  Ø 88,9

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU
DE DÉPART

4,00  100 x 50

3,0

5,00  100 x 50

6,00   100 x 50 | 120 x 60

7,00  120 x 60

8,00  120 x 60

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU
INTER-

MEDIAIRE

4,00  100 x 50

3,0

5,00  100 x 50

6,00   100 x 50 | 120 x 60

7,00  120 x 60

8,00  120 x 60

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU 
DE TEN-
SION ET 
D’ANGLE

4,00  Ø 76 |  Ø 88,9

2,0 / 2,5

5,00   Ø 76 |  Ø 88,9

6,00  Ø 76 |  Ø 88,9

7,00  Ø 88,9 

8,00  Ø 88,9

Hauteur hors-
sol 
[m] 

Section du 
poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU 
DE 

TENSION
 ET 

D’ANGLE

4,00  100 x 50

3,0

5,00  100 x 50

6,00   100 x 50 | 120 x 60

7,00  120 x 60

8,00  120 x 60

Hauteur hors-sol 
[m]

Section du poteau 
[mm]

Epaisseur
[mm]

POTEAU 
INTERMÉDIAIRE 

1,50 / 4 anneaux  Ø 60

2,0 / 2,5

2,00 / 5 anneaux Ø 60

1,50 / 4 passe-fils Ø 60

2,00 / 5 passe-fils Ø 60

4,00  Ø 76 |  Ø 88,9

5,00   Ø 76 |  Ø 88,9

6,00  Ø 76 |  Ø 88,9

7,00  Ø 88,9 

8,00  Ø 88,9

CONSEILS ET MISE EN GARDE : 
LE CHOIX DES POTEAUX ET LE TYPE DE MASSIF, QUEL QUE SOIT LE LIEU D’IMPLANTATION ET NOTAMMENT LIÉ AUX ZONES DE 
VENT ISSU DE NV65 DTU P06-002  MAI 2009,  NÉCESSITE DES CALCULS EN VUE DE DÉTERMINER L’ESPACEMENT ET LA SECTION 
DES POTEAUX TENANT COMPTE DE L’ENDROIT, DE L’EXPOSITION, DU TYPE DE REMPLISSAGE OU DE LA NATURE DES SOLS.





FAFF

BRIC
ATA ION FRAN

CAISE
-FAFFBRICATAION

FR
AN

CA
IS
E
-

Afin d’apporter une solution aux besoins spécifiques 
des sites sensibles, EUROFENCE SCOP a développé 
une gamme qui répond aux exigences de la haute 
sécurité. Chaque produit de cette gamme répond à des 
contraintes et caractéristiques précises permettant ainsi 
de s’adapter au site à équiper. 

APPLICATIONS
CENTRES PENITENTIAIRES
SITES MILITAIRES
CEA
CENTRALES NUCLEAIRES
SITES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES
INDUSTRIES SENSIBLES
PLATEFORMES LOGISTIQUES ET TRANSPORTEURS
CONCESSIONS AUTOMOBILES ET STOCKAGES DE VEHICULES
DECHETTERIES



68

SOLUTIONS DE DÉTÉCTION PÉRIMÉTRIQUE

CABLE À CHOC MICROPHONIQUE
Le câble à choc détecte les vibrations générées 
par toutes tentatives d’intrusion de la clôture 
(franchissement, soulèvement, coupure).
Il s’agit de comparer les signaux générés par le câble 
microphonique lors de la configuration initiale du 
système, avec ceux générés lors du fonctionnement 
réel. En cas d’anomalie, le système déclenche l’alarme.
L’installation est composée du câble détecteur attaché 
à la clôture, du boitier analyseur pouvant gérer 2 
zones de 300 mètres linéaires chacune, puis de l’unité 
centrale. L’unité centrale gère plusieurs analyseurs, 
ce qui offre un linéaire largement dimensionné à la 
plupart des applications. 
Le câble à choc peut être couplé à des modules 
capteur de vibration, à installer également sur la 
clôture.

BASTIVEILLE ® 
Panneaux verticaux et panneaux bavolet à fils 
verticaux et tubes horizontaux ou tubes verticaux et 
horizontaux dans lesquels passe un câble détecteur. 
Les panneaux sont fixés sur un poteau intégrant un 
bavolet dynamométrique.
L’alarme se déclenche en cas de coupure du fil par 
cisaillement des tubes, arrachage des panneaux, 
tentative de franchissement, appui ou escalade 
en partie haute de la clôture ou encore lors d’une 
attaque sur les coffrets de la centrale.

BASTIACTIF ®
Conçue et développée pour lutter contre les vols 
et dégradations, la clôture BASTIACTIF maintient 
l'individu à l'extérieur du périmètre à sécuriser. 
Installée côté intérieur du site, elle constitue une 
véritable « seconde peau » afin d'apporter une 
solution efficace face aux tentatives d'intrusion. 
Adaptable à tous les périmètres, elle peut être 
installée lors de la création du site ou compléter 
tous les types de clôture existante. L'équipement 
à l'identique des portails et portillons permet une 
protection optimale et totalement hermétique.



69

SOLUTIONS DE PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

DENSE ®
La clôture DENSE® est un système anti-intrusion de haute sécurité composé de mailles rectangulaires de très 
petite taille et de fils de diamètre 4 mm. La densité des mailles limite le passage d'objets et n'offre aucune 
prise pour le franchissement. Les panneaux sont renforcés par des plis horizontaux ou des lisses (1 haute + 
1 basse). Le panneau DENSE® permet de sécuriser tout en offrant une grande visibilité pour une surveillance 
visuelle ou vidéo.

BASTIFOR®, NORMAL ou LOURD 
La clôture BASTIFOR®, NORMAL ou LOURD est un système complet breveté indémontable. Les panneaux en 
treillis soudés BASTIFOR® sont composés de mailles rectangulaires en fil d'acier galvanisé thermolaqués et 
de fils de diamètre double. Les systèmes BASTIFOR® sont de par leur conception la solution idéale pour la 
clôture haute sécurité. L'aspect dissuasif des picots défensifs hauts ou bas des clôtures BASTIFOR® permet 
de ralentir les intrusions sur les sites délimités.
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LA CLÔTURE MOBILE DÉTECTRICE ZEUS
La clôture mobile détectrice ZEUS est conçue pour être déployée 
et mise en service rapidement. Equipée de platines hautes et 
basses, les modules s’assemblent mécaniquement entre eux puis se 
connectent électriquement. En parallèle de sa structure mécanique, 
un réseau de câblettes électrifiées est déployé sur toute la hauteur 
du cadre puis en partie haute afin d’éviter le franchissement.
Elle est connectée à un coffret électrificateur en mode BASSE 
ou HAUTE tension.  En cas de tentative d’intrusion, l’alarme se 
déclenche puis l’information est transmise. Cette clôture peut 
également être monté sur bloc béton prêt à poser. 

LA CLÔTURE MOBILE À POSER
La clôture mobile haute sécurité est facilement déployable avec un engin de manutention classique. Les 
modules se posent côte à côte au sol (version à poser) ou s’assemblent entre eux (version emboitable). 
Les panneaux et poteaux sont fixés sur des blocs béton anti-bélier d’environ 1500kg qui assurent la 
stabilité de l’ensemble. Le choix du remplissage (panneaux Dense ou Bastifor) et des options (bavolets, 
concertina, fixations inviolables …) permet de répondre au mieux au degré de sécurité nécessaire. Cette 
clôture mobile convient parfaitement à la sécurisation provisoires des sites sensibles.

CLÔTURE MOBILE 
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ACCESSOIRES HAUTE SÉCURITÉ

EPINOCHE® Barres de 1.50m
Les pointes longues et effilées de l’EPINOCHE® permettent de 
sécuriser aussi bien le périmètre que l’intérieur de vos sites 
sensibles.

l’EPINOCHE® est à riveter sur des supports existants : maçonneries, 
gouttières, toitures et faîtières, piliers, rebords de fenêtre.

RONCE® Lg. 250 ml
Ronce acier dur, 2 fils torsadés diamètre 1.7mm, charge à la rupture 
> 440kg, avec 4 picots espacés tous les 10cm. Finition CRAPAL 
(zinc alu), en bobine de 250ml. Se pose à l’aide de tendeur N° 4.

DALLE DE SOUS-BASSEMENT BETON
Les dalles béton de sous bassement permettent d’assurer une plus 
grande protection en partie basse. Elles sont généralement semi-
enterrées pour éviter le passage sous la clôture. 

COBRA®65 / HARPOON 65 / Harpoon ø 450, 700, 900
Le COBRA® 65, aux rosettes imposantes et effilées, se pose en 
rouleau en pied ou en tête de clôture. 
Cette version est disponible en rouleaux constitués de spires 
entrelacées et maintenues les unes aux autres par des clips.

COBRA®20L / RUBAN Lg. 200 ml
Le COBRA® 20L s’utilise en ligne, tendu sur des bavolets, au sommet 
de vos clôtures

COBRA® 20 / BTO 22 ø 450, 700, 900
Le COBRA® 20 est vendu en rouleaux constitués de spires 
entrelacées et maintenues les unes aux autres par des clips. Il 
permet de sécuriser les têtes et pieds de clôture.
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ARTICLE 1 - CLAUSE GÉNÉRALE
Dans tous les cas de changements dans la situation de l’acheteur 
susceptibles de mettre en cause la bonne fin de la commande 
tels que cessation de paiement, absorption ou prise de contrôle 
par un tiers, dissolution ou liquidation, moratoire amiable ou 
non, ou proposition de même objet, SCOP EUROFENCE pourra 
annuler la commande ou exiger les garanties nécessaires, sans 
qu’aucune indemnité puisse être réclamée.
Les renseignements, notamment d’ordre techniques, contenus 
dans les documents commerciaux ne sauraient en aucun cas 
engager la responsabilité de SCOP EUROFENCE. Il en est de 
même pour les démonstrations de toutes sortes effectuées par 
SCOP EUROFENCE.
Les études, documents et renseignements de toutes sortes 
communiqués par SCOP EUROFENCE, autre que les imprimés à 
caractère publicitaire, demeurent propriété de SCOP EUROFENCE 
et seront considérés comme confidentiels par l’acheteur. Ils ne 
pourront sans autorisation écrite de SCOP EUROFENCE être 
communiqués à des tiers, ni utilisés par l’acheteur à d’autres 
fins que celles de l’usage de la fourniture concernée.

ARTICLE 2 – COMMANDES
L’acceptation de la commande par SCOP EUROFENCE implique 
l’adhésion de l’acheteur aux présentes conditions. La commande 
ainsi acceptée ne pourra être modifiée sans l’accord préalable 
de SCOP EUROFENCE.
Des conditions divergentes, surtout imprimées sur des 
formulaires de commande ne sont valables que si elles sont 
confirmées par SCOP EUROFENCE par écrit, sinon notre 
confirmation de commande est à considérer comme une 
nouvelle offre aux conditions indiquées ci-après. Si l’acheteur ne 
fait pas opposition sous huit jours, les conditions de l’offre sont 
considérées comme acceptées.
Des modifications de commande ne peuvent être prises en 
considération que si la commande n’est pas encore en voie 
d’exécution ou si les matières premières ne sont pas encore 
commandées. Aucune commande ne peut être annulée 
partiellement ou totalement en cours d’exécution, sans l’accord 
express de la société SCOP EUROFENCE. En cas d’acceptation 
d’une telle annulation, la société SCOP EUROFENCE se réserve 
le droit de facturer à l’acheteur les frais et débours exposées. 
L’acheteur doit attirer l’attention de la société SCOP EUROFENCE, 
au plus tard au moment de la commande, sur les normes 
applicables à ses installations et à ses matériels ou produits.

ARTICLE 3 – LIVRAISON
Les délais de livraison sont annoncés sans engagement, mais 
seront respectées selon nos possibilités. Un éventuel retard ne 
pourra, toutefois, donner lieu à annulation de commande, ni à 
pénalités. Un délai de livraison peut se prolonger sans accord 
préalable par suite de perturbation dans l’usine ou en cas de 
force majeure (grève, émeute, guerre, inondations, incendie, 
livraison tardive des matières premières, difficultés de transport, 

ou d’approvisionnement essentiel, défaillance de matériel, frais 
de tiers, dispositions légales, …).
En cas de perturbation imprévisible lors de la fabrication, nous 
nous réservons le droit d’annuler purement et simplement la 
livraison sans que des dommages et intérêts puissent nous 
être réclamés.
Dans toutes les facturations destinées à l’exportation, les termes 
de vente sont ceux définis par les incoterms 2010.
Lorsque après mise à disposition, l’enlèvement des produits est 
retardé pour une cause indépendante de la volonté de la société 
SCOP EUROFENCE, les produits sont stockés et manutentionnés 
aux frais et risques de l’acheteur, à l’exclusion de toute obligation 
du dépositaire.

ARTICLE 4 – EXPÉDITIONS
Nos prix s’entendent départ usine SCOP EUROFENCE, sauf 
convention contraire écrite.
Nous nous réservons le choix du transporteur et le moyen 
d’acheminement. En cas de décision contraire de la part de 
l’acheteur, les frais supplémentaires de tarifications sont à la 
charge de celui-ci.
Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du 
destinataire, même les livraisons franco.
Les frais pour expéditions rapides ou express sont à la charge 
du destinataire. Une assurance complémentaire couvrant la 
valeur réelle de l’expédition n’est effectuée que sur demande 
express et écrite du destinataire
.
ARTICLE 5 – RÉCEPTION
A l’arrivée de la marchandise, il appartient au destinataire d’en 
contrôler l’état et la nature. Toute perte ou avarie constatée 
doit, sous deux jours être déclarée au transporteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception (Code du Commerce 
Article 105).
Si les produits ne sont pas conformes aux spécifications 
indiquées dans l’accusé de réception de commande ou sont 
affectées de vices apparents, l’acheteur devra formuler ses 
réclamations dans les quarante-huit heures et les confirmer par 
écrit, dans les huit jours qui suivent la livraison en ses locaux. 
Si les produits sont affectés d’un vice caché, l’acheteur devra 
formuler ses réclamations par écrit, sous peine de déchéance, 
dans les cinq jours qui suivent la livraison de la fourniture.
Il appartient à l’acheteur de fournir tout justificatif sur les 
anomalies ou les vices constatés. Il devra laisser à la société SCOP 
EUROFENCE toutes facilités pour procéder à la constatation de 
ces vices et anomalies et y porter remède. En cas de désaccord 
sur une livraison, la réception et le paiement de la marchandise 
restent obligatoires, le litige étant régularisé par l’établissement 
d’un avoir, à déduire sur la facture correspondante.
Des marchandises retournées ne seront acceptées qu’après 
accord préalable écrit de SCOP EUROFENCE. Les marchandises 
retournées doivent nous arriver franco de tout droit.
Les réclamations reconnues par nous donnent droit au 
remplacement pur et simple de la marchandise. Aucune 

CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE
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revendication de dédommagement, sous n’importe quelle forme 
ne sera acceptée, même si l’acheteur ou une tierce personne est 
lésé par une faute quelconque à imputer à nos services.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes nos factures sont payables à un délai maximum 
de 60 jours nets ou 45 jours fin de mois à compter de la 
date d’émission de la facture. Tout retard dans le règlement 
d’une prestation entrainera le paiement d’intérêts de retard 
correspondant au minimum à 1,5 fois le taux d’intérêt légal de 
plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, ainsi que 
le paiement des dépenses encourues pour obtenir le paiement. 
Dans l’hypothèses d’un paiement au jour de la livraison de la 
marchandise, aucun escompte ne sera accordé.

ARTICLE 7 – PRIX
Les frais s’entendent toutes taxes et droits de douanes exclus et 
hors emballage, départ établissement SCOP EUROFENCE. Le prix 
de vente est celui du tarif en vigueur le jour de l’acceptation 
de la commande par la société SCOP EUROFENCE et peut faire 
l’objet de révision dans les conditions indiquées sur chaque 
acceptation de commande. Cette disposition s’appliquera aux 
commandes incluant des livraisons fractionnées. Les factures 
seront majorées des taxes légales applicables au moment de 
leur établissement.

ARTICLE 8 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La société SCOP EUROFENCE se réserve expressément la 
propriété des marchandises livrées ou installées jusqu’au 
paiement intégral de leur prix, selon la loi du 12 mai 1980. 
En cas de non-respect par l’acheteur d’une des échéances de 
paiement, nous pourrons, sans perdre aucun de nos droits et 
aux frais de l’acheteur, exiger la restitution des produits dont 
nous nous sommes réservés la propriété et ce jusqu’à paiement 
intégral de la totalité des engagements de l’acheteur.

ARTICLE 9 – LIEU DE PAIEMENT ET DE JURIDICTION
Toutes les factures sont payables à Doulevant-Le-Château. Nos 
traités et acceptations de règlement n’opèrent ni novation, ni 
dérogation à cette clause.
Toute litige sera de la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce de Chaumont, nonobstant stipulation contraire. 







Eurofence Scop SA 
Route de la gare 52210 Doulevant le Château
 
tel 33(0)3 25 07 36 00 
Fax 33(0)3 25 55 45 38 
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www.eurofence.pro


