
Le profil en acier à Haute Limite Elastique du SOLANO® 95 motorisé lui confère des propriétés 
mécaniques inégalées. Avec une résistance élastique de 420 N | mm2, la structure métallique 
du SOLANO® 95 motorisé a pu être allégée sans dégrader sa résistance. Le portail est vendu 
avec son kit de motorisation FAAC720 et livré avec sa crémaillère montée en usine. Sa moto-
risation est certifiée par le CETIM selon la norme NFEN13241-1.

LES + DU PRODUIT

SOLANO 95®
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Simplicité de pose

Rapport qualité/prix

Alternative économique
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9005

COULEURS STANDARDS
SOLANO 95® Motorisé

Lieu public & privé ✓
Industriel ✓
Collectivité ✓

L’ensemble des RAL et textures sur demande

APPLICATIONS

Avertissement : Il existe un risque de déformation du portail se-
lon son orientation et le RAL choisi. (Effet naturel de dilatation 
dû au soleil.) Cette déformation peut être accentuée dans le cas 
d’un axe Nord-Sud ou d’un RAL foncé et peut être minimisée 
par une orientation Est-Ouest et le choix d’un RAL plus clair. 

PORTAIL AUTOPORTANT

Poutre 
basse [mm]

Traverse 
[mm]

Montants 
[mm]

Renforts 
[mm]

Barreaux 
[mm]

Vide 
entre 

barreaux 
[mm]

Poteaux 
[mm]

95 x 84 x 4 60 x 60 x 2,5 50 x 50 x 2 50 x 50 x 2 25 x 25 x 1,5 110 80 x 80 x 3

MOTORISÉ
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Matière première Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 
Galvanisation Sendzimir Z275

Revêtement

 
 
 
 
 
 

Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corro-
sion, respectueuse de la règlementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, 
ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermola-
quages permettent de garantir nos produits jusqu’à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect 
de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)

Chapeaux Plastique noir, démontables pour permettre le passage des câbles de motorisation
Manœuvre Manuelle ou motorisée (30 cycles/jour)

Options
Remplissage BASTIPLI sans plis (treillis soudé plat en maille 200x55,55 - fils Ø5) 

Kit de motorisation complet avec crémaillère à installer sur chantier 
Stabilisateur à installer dans le dégagement pour sites exposés au vent

Vantail
Garde au sol 95 mm

Profil En acier HLE
Casquette Plat de 50x6 Longueur 85mm pour recentrer le portail lors de la fermeture
Capot (A) En acier zingué, inserré à une seule extrémité du profil (côté fermeture)

Butée d’ouverture (B) Ø30 en caoutchouc, solidaire du capot (dissimulé dans le profil)
Galet de soulagement (B) Ø75 en acier zingué, intégré au capot (dépasse de 18mm sous le profil)

Barreaux Espacement 110mm
Crémaillère Portail livré avec crémaillère montée

Poteau de réception
Ancrage Platine plate percée Ø14 au centre, à cheviller avec 4 trous obongs Ø14mm

Galets de réception (C) Réglables Ø 40mm en polyamide blanc montés sur plaque*
Rampe de soulagement (D) Réglable, largeur 140mm en acier galvanisé, fixée sur la butée de fermeture

Butée de fermeture (D) Ø45x25 en caoutchouc sur platine à cheviller
Poteau de guidage

Ancrage Platine plate avec découpe 70x70 au centre, à cheviller avec 4 trous oblongs Ø14
Galets de guidage (E) Réglables Ø 40mm en polyamide blanc montés sur plaque*

Chariots (F) Réglables avec galets acier  Ø85 sur roulements étanches et galets  Ø30 PA6 
Fournis avec semelles d’appui et couvercles de finition en plastique noir

Trappes
Trappes de visite Dimension 94x45mm avec bouchon plastique

*Accessoires de couleur RAL 6005 ou 7016 suivant couleur du portail
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Passage  [m] Longueur 
vantail [m]

Hauteur 
hors sol [m]

Poids vantail 
[kg]

Entraxe chariots 
[m]

Massif béton  
longueur x 
largeur [m]

Espace total 
nécessaire [m]

4,00 5,18
1,50 135

0,83 1,30 x 0,60 9,41,80 149
2,00 159

5,00 6,60
1,50 164

1,23 1,70 x 0,60 11,821,80 182
2,00 193

6,00 8,00
1,50 196

1,63 2,10 x 0,60 14,221,80 217
2,00 229

Ensemble motorisation

Opérateur électromécanique ( intègre le blocage mécanique du portail quand l’opérateur ne fonctionne pas) 
Carte électronique de gestion 

Fin de course, ouverture et fermeture électromagnétiques 
Crémaillère (portail livré crémaillère montée)  

Manette de déverrouillage du moteur pour un fonctionnement manuel en cas de coupure de secteur

Accessoires de sécurité

3 tranches de séurité passive 
1 jeu de photocellules (Emetteur/Récepteur) 

1 feu orange clignotant LED 
1 feu d’éclairage de zone (en option)

Alimentation

24 Volts

Installation

La crémaillère est montée en usine (préciser pour chaque commande le sens d’ouverture du portail)

Commande

La commande se fait par contacts secs libres et potentiels 
Livré en standard avec 2 télécommandes radio (2 Emetteurs/1Recepteur)


