
La solution Bastiveille® est composée d’une clôture passive intégrant des tubes horizontaux 
dans lesquels transite un câble détecteur et d’un bavolet dynamométrique. Ce système est 
invisible à l’oeil car complètement intégré à la clôture. L’alarme se déclenche en cas de 
coupure du fil par cisaillement du tube, d’arrachage des panneaux, de tentative de franchis-
sement ou encore lors d’une attaque sur les coffrets de la centrale. 

LES + DU PRODUIT
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Système pré-câblé en usine

Clôture détectrice invisible à l’oeil nu

Anti-franchissement
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7016

RAL
7030

RAL
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RAL
9005

COULEURS STANDARDS
BASTIVEILLE ®

CEA ✓
Centrales nucléaires ✓
Sites sensibles ✓

L’ensemble des RAL et textures sur demande

APPLICATIONS

CONFORME NORME 
60 335 -2-76

OPTIONS & ACCESSOIRES
• Demi-module
• Portail/Portillon équipé
• A sceller ou à cheviller
• Feuillure avec dalle béton
• Remplissage bavolet
• Blocage bavolet positon 
inclinée
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La clôture de détection « BASTIVEILLE » est un système de détection périmétrique composé :
 • d’une partie physique intégrant un ensemble de panneaux treillis soudé, poteaux et bavolets dynamo-
métrique, dans laquelle est intégré un équipement de détection, 
 • d’une partie active composée d’une centrale de gestion et d’un ensemble de supervision.

Sa  conception lui permet d’être installée dans pratiquement toutes les con� gurations possibles (pente, 
courbe) et permet également toute extension éventuelle de projet sans modi� cation majeure du sys-
tème.

Cet équipement assure une qualité de détection optimale (pas d’alarme intempestive) et une � abilité 
dans le temps. 

Le périmètre à protéger est divisé en plusieurs zones de détection intégrant :
•plusieurs panneaux raccordés entre eux au niveau de chacun des poteaux supports,
•plusieurs contacts de bavolet.

L’ensemble forme ainsi une boucle de détection dont une extrémité est raccordée au boitier d’alimenta-
tion et de gestion et l’autre à un bloc résistance pour éviter toute tentative de fraude par shuntage de la 
boucle.

Chacune des zones est raccordée à un co� ret d’alimentation et de gestion. Chaque co� ret supervise 
deux zones de détection. Les informations provenant de chacun des co� rets seront centralisées dans la 
baie de brassage situé dans le local technique par un câble Bus. La supervision par ordinateur est égale-
ment possible sur demande. 

Informations Gérées
• Alarme zones : 
     • Court-circuit du câble détécteur
     • Coupure du câble détécteur
     • Sabotage du bavolet dynamométrique 
• Information portail ouvert
• Ouverture des boitiers d’alimentation et de gestion 
• Coupure de l’alimentation générale
• Coupure du câble bus
• Défaut technique

PRINCIPE
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Panneau bas détecteur

Hauteur 
panneau 

[m]

Largeur 
panneau 

[m]

Espacement 
� ls verticaux 

[mm]

Espacement des 
tubes horizon-

taux [mm]

Ø du � l
vertical 
[mm]

Ø extérieur du 
tube horizontal 

[mm]

Epaisseur du tube 
horizontal [mm]

Nb de 
plis

Hauteur du 
pli

[mm]

1.63 à 2.43 2.5 55 200 5 10 1.4 de 2 à 5 100

Panneau haut classique

Hauteur 
panneau 

[m]

Largeur 
panneau 

[m]

Espacement 
� ls verticaux 

[mm]

Espacement des 
� ls horizontaux 

[mm]

Ø du � l
vertical 
[mm]

Ø du � l 
horizontal 

[mm]

Epaisseur du tube 
horizontal [mm] Nb de plis

Hauteur 
du pli
[mm]

0.63 2.5 55 200 5 5 1.5 2 100


